
PE500?

Hva er...

Anvendelsesområder
PE 500 (HMW) har en god kombinasjon av stivhet, 
hardhet, mekanisk dempningsevne, slitefasthet og 
er sveisbart.
Materialet kan i mange tilfeller være et mer 
prisgunstig alternativ til PE1000, 
hvis man kan klare seg med redusert slitestyrke og 
slagfasthet.
Materialet anvendes i næringsmiddelindustri, 
mekanisk industri og elektro industri. 
 
 
PE500 brukes bl.a. til:

•	 Skjæreplater
•	 Mekaniske komponenter
•	 Buffere / Fendring

Bør unngås ved: 

•	 Høye temperaturer
•	 Krav om høy slitefasthet kombinert med 

høy stivhet
•	 Krav om form og dimensjonsstabilitet
•	 Krav om gode kaldflyt egenskaper
•	 Anvendelser med sterkt oksiderende 

medier og
•	 aromatiske og alfatiske hydrokarboner.
•	 Krav om UV-bestandighet.
•	 Kan f.eks. UV-stabiliseres ved sort 

innfarging
 
 
Egenskaper

PE er ett delkrystalinsk materiale som har lav 
friksjon og høy slitefasthet, men som ikke tåler 
så stor belastning sammenlignet med POM, 
PA og PETP. PE er velegnet ved kontakt med 
næringsmidler.

      
      Mekaniske  
PE er ett relativt mykt og fleksibelt materiale som 
ikke tåler stor mekanisk belastning da det  
kaldflyter lett.

      

PE kjennetegnes spesielt med: 
Lav egenvekt

•	 Lav friksjon
•	 Høy slitestyrke
•	 Høy kjervslagstyrke, selv ved meget 

lave temp.
•	 Slag og vibrasjonsdempende
•	 Høy kjemikalieresistens
•	 God elektrisk isolasjonsevne
•	 God resistens mot gamma- og 

røntgen stråler
•	 Lav vannabsorbsjon og gode 

barriereegenskaper
•	 Kan brukes ved meget lave 

temperature

Kvaliteter
 
        Termiske

  

        
        Elektriske 
PE er ett av de best isolerende plastmaterialene.
Det dielektriske tap er lavt. Statisk elektrisitet kan gi 
problemer men det finnes flere antistatiske typer.

      
        Optiske  
PE-folie er transparent. I halvfabrikata er PE’s 
naturfarge opalhvit



         
        Næringsmidler  
Det finnes mange PE varianter og en lang rekke 
”Food Grade” typer som kan anvendes i direkte 
kontakt med næringsmidler. SIMONA® PE100 
(natur, sort, blå 340) og SIMONA® PEHD (natur, 
sort, grå 1056) er i samsvar med kravene til 
German Food and Feed Code (LFGB), i tillegg 
til de Europeiske direktivene 2004/1935/EC 
og 2011/10/EC i deres nåværende versjon 
(EC/2018/7). Simona produserer i henhold til good 
manufacturing practice for materialer som har som 
hensikt å komme i kontakt med matvarer.

Ytterligere informasjon vedrørende næringsmiddel 
godkjente typer, fås ved henvendelse til VINK. 

 
         Kjemikalieresistens

PE500 er generelt resistent over for kjemikalier 
med en pH-verdi fra 0,5 til 13,5 ved 23°C og 
har en utmerket bestandighet over for mange 
kjemikalier. PE opptar ikke vann og har en stor 
vanndamptetthet. Vanlige oppløsninger
salter, syrer og baser angriper ikke PE. Ett unntak 
er sterkt oksiderende kjemikalier som salpetersyre, 
rykende svovelsyre (SO3) og halogener. Under 
60°C er nesten alle organiske oppløsningsmidler 
uskadelige for PE.

Man bør aldri velge materiale ut fra tabellverdier 
alene. Vink anbefaler å teste kjemikalienes 
innflytelse under korrekte driftsforhold.       
       

        

      Vær og UV-stabilitet 
UV-stråling er skadelig for PE, og utendørs 
anvendelse krever stabilisering – ofte ved 
anvendelse av ”carbon black” som gir sorte plater.

 
         Brann 
PE er antennelig og brenner med en lysende 
flamme med

blå kjerne. PE drypper under brenning og når 
flammen slukkes, lukter røyken av stearin. 
Antennelsestemperatur, 340 ºC. PE fremstilles 

også i brannhemmende kvaliteter.

Bearbeiding

           Mekanisk bearbeiding 
Halvfabrikata av PE500 er ukomplisert å bearbei-
de. Kjøling kan utformes med normale kjølemidler. 
Tynne plater av PE500 kan stanses og klippes. 

        
       Termoforming 
Det er mulig å varmknekke PE 500, men vanskelig.
Materialet slår seg ofte ved nedkjøling og det kan 
derfor være nødvendig å holde det formede emnet 
i et fikstur, hvor det kjøles balansert fra alle sider.  
       

       Festemetoder 
Den mest anvendte metoden til montering og 
festing av PE500 plater er med skruer. Man skal så 
langt det er mulig unngå å skjære gjenger i mate-
rialet, men i stedet bruke spesielle gjenge deler av 
metall eller selvskjærende skruer. Dessuten
skal man være oppmerksom på at PE500 har 
en høy temperaturutvidelseskoeffisient i forhold 
til metaller. Dette forholdet må man ta hensyn 
til i konstruksjon.  Forsenkede skrue hoder 
bør unngås da det ikke gir rom for termisk 
utvidelse, Om man skal bruke materialet i større 
temperatursvingninger.

        
         Liming 
På grunn av den gode kjemiske bestandigheten og
upolaritet kan man ikke lime PE500 umiddelbart. 
Man må før limeprosessen foreta en forbehandling 
for å oppnå en rimelig styrke i limfugene. 
Sammenføyning av PE500 ved lim benyttes 
sjelden på grunn av den relativt lave styrke og den 
vanskelige forbehandlingen. Hurtig festing kan
utføres med dobbeltsidet selvklebende elastisk 
tape som er spesielt egnet til PE, en forbehandling 
av PE er uansettnødvendig i de fleste tilfeller

      Sveising 
PE500 er sveisbar

           Laserskjæring 
PE kan laserskjæres i opp til 4mm, men smelter 
meget lett, nærmest som stearin.

        
         Overflatebehandling 
Det er mulig å trykke og påføre farge på PE500 
etter en forutgående Corona (elektrisk) behandling 
av platene. 
 
All informasjon på dette ark er gitt ut ifra vårt beste 
vitende, og uten ansvar for VINK. Tekniske op-
plysninger bygger i stor utstrekning på informasjon 
fra forskjellige råvareleverandører.


