
Bruksområder

GRP er et komposittmateriale laget av glassfiber og en 
termoherdende resin. Rister og profiler i GRP blir hovedsakelig 
brukt som bærende konstruksjoner hvor det er behov 
for høy styrke i korrosive miljøer eller der det er behov for 
høy sklisikkerhet, eller i applikasjoner som krever elektrisk 
isolerende materialer.

Applikasjoner inkluderer for eksempel: 
 •  Stiger 
 •  Trapper / trappetrinndeksler 
 •  Gangbaner 
 •  Gulv 
 •  Plattformer og ramper 
 •  Filterrister 
 •  Rekkverkssystemer 
 •  Gjerder

Bruk av GRP bør unngås ved: 
 
• Direkte kontakt med næringsmidler

 
 
Egenskaper

Glassfibrene bestemmer styrken og stivheten til 
komposittmaterialet. Resinen angir kjemisk resistens og 
flammehemmende egenskaper. Forskjellige resiner benyttes i 
henhold til applikasjon. 
 
Materialet tilbyr både høy styrke og fleksibilitet, samt på grunn 
av sin lave vekt en enkel og kostnadseffektiv installasjon. 
GRP materialet er også så og si vedlikeholdsfritt. Dette gir 
betydelige fordeler fremfor andre materialer når det brukes 
som gangbaner, trappesystemer, bjelker og stigesystemer til 
industri, og spesielt for offshore applikasjoner.

 
Mekaniske

Kombinasjonen av glassfiber og resin resulterer i et 
konstruksjonsmateriale med fremragende egenskaper: 
 
•  Utmerket korrosjonsmotstand og kjemisk resistens 
Alle metaller, inkludert rustbestandige kvaliteter, er utsatt for 

korrosjon. GRP ruster ikke, selv ikke under ekstreme kjemiske 
forhold. Som et resultat holdes vedlikeholdskostnadene til et 
minimum.

•  Utmerket mekaniske egenskaper  
GRP har en høy mekanisk styrke / stivhet i forhold til vekt. 
Styrken kan sammenliknes med stål. Det er derimot viktig å 
bemerke seg at E – modulen til GRP materialer er lavere enn 
for stål. 
 
• Lav vekt 
GRP har en lav vekt som i konstruksjonsapplikasjoner 
betraktelig kan redusere transport- og installasjonskostnader 
 
• Lav termisk utvidelse 
GRP er en fremragende termisk isolator. Materialet kan 
sammenliknes med tre og andre typer plast med at 
varmeoverføring er minimal, men i motsetning til tre og 
termoplaster har GRP fremragende dimensjonsstabilitet. 
Materialet deformeres eller utvides ikke selv ved ekstreme 
endringer i temperatur. 
 
• Transparent  overfor radar og elektromagnetiske bølger 
GRP er egnet for å bygge gjerder i nærheten av flyplasser og 
strukturer rundt radaranlegg. 
 
• Elektrisk isolerende 
GRP er en svært god elektrisk isolator. Dette gjør materialet 
til det beste valget for strukturer i nærheten av elektriske 
applikasjoner. Kan også leveres i spesiell kvalitet som en 
elektrisk ledende. 
 
• Gode flammehemmende egenskaper 
 
• Resirkulerbar 
Materialet kan kvernes og tilsettes til sement, eller kan 
omdannes til tillegg i gulvbelegg. 
 
 
 
       Kvaliteter

Ortophtalsk Polyester resin 
Benyttes i applikasjoner hvor det ikke er krav til spesielle 
flammehemmende egenskaper og hvor det generelt er kun er 
ønskelig med resistens overfor atmosfærisk korrosjon 
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Isophtalsk Polyester resin 
Benyttes i applikasjoner hvor det er krav til flammehemmede 
egenskaper og i tillegg god kjemisk resistens

Vinylester resin 
Fremragende kjemisk resistens overfor alle syrer, baser og 
kjemiske produkter. Har i tillegg gode flammehemmende 
egenskaper med lav røykutvikling

Fenol resin 
Har god kjemisk resistans og fremragende flammehemmende 
egenskaper og ekstremt lav røykutvikling.

Termiske

Anvendelsestemperatur i luft

Min. anvendelses-
temperatur

Max. anvendelses
temperatur kontinuerligt

OC – Polyester - 35°C 60°C

EC – isophthalic base - 35°C 70°C

IC – isophathalic - 35°C 80°C

VC – vinylester - 35°C 120°C

PHI – fenol - 15°C 230°C

Elektriske 

GRP materialer er elektrisk isolerende. Dette betyr at man kan 
eliminere høye kostnader relatert til jording. GRP kan derimot 
også leveres i en spesiell elektrisk ledende kvalitet som kan 
brukes i ATEX områder. GRP er i tillegg transparent overfor 
radar og elektromagnetiske bølger.

Optiske
GRP kan fremstilles i flere translucente farger på forespørsel. 
Brandhemmende kvaliteter er også tilgjengelige.

Næringsmidler 

Det finnes ingen kvaliteter av GRP som er godkjent for direkte 
kontakt med næringsmidler.

Kjemikalieresistens

Kjemikalieresistensen varierer med type resin. Ved riktig bruk 
er GRP resistent mot nesten alle typer kjemikalier. Ta kontakt 
med VINK for rådgivning vedrørende valg av resin for spesifikke 
applikasjoner.

Vær- og UV-stabilitet

GRP er vær og korrosjonsbestandig. De mekaniske 
egenskapene endres ikke.

Brann

På grunn av materialets spesielle sammensetning så møter 
GRP de fleste sikkerhetsregler for applikasjoner der det er 
nødvendig å begrense spredning av brann og røyk.

Bearbejdning/forarbejdning

Skjæring/Kutting

Kutting av GRP er relativt enkelt. For å oppnå et rent og rett 
snitt anbefales det bruk av diamant vektøy og normal hastighet 
uten for stor belastning på verktøyet. For runde kutt anbefales 
det hulltagningsutstyr med diamantskive. Det anbefales også 
hyppig rengjøring av verktøyene da glassfibrene er svært 
erosive.

Selv om det er lett å arbeide med GRP skal man være 
oppmerksom på at det er strenge helse- og sikkerhetskrav ved 
arbeid på glassfiberbaserte materialer. Det kreves blant annet 
effektivt avsug og maske med luftforsyning.

For å oppnå samme motstand mot kjemikalier for de kuttede 
flatene som for resten av materialet anbefales det å behandle 
de ekspnerte kuttflatene med en kokomponents polyester. 
Dette vil sikre at materialet forblir forseglet og resistent for 
aggressive kjemikalier. 

Termoformning
GRP kan ikke termoformes. 

Festemetoder

Teknikkene som normalt benyttes for sammenføyning av 
metaller (for eksempel bolter, muttere eller nagler) brukes også 
til å feste GRP. 

Limning

For vinylester eller polyester baserte GRP konstruksjoner, 
eller ved behov for liming med en ekstremt høy styrke, er det 
anbefalt å bruke vinylesterlim. Videre benyttes også polyuretan 
basert lim bredt ved liming av GRP. Polyesterlim forsterkes ofte 
med glassfibre slik at lim og laminat passer sammen. Det er 
alltid lurt å rådføre seg med en limeekspert før du utfører en 
bestemt limoppgave. 

Svejsning
GRP kan ikke sveises.

Overflatebehandling

GRP kan males og lakkeres. I utgangspunktet leveres GRP 
innfarget og motstandsdyktig mot miljø- og kjemisk korrosjon. 
Derfor krever det ikke sandblåsing, maling eller belegg - selv 
etter mange års drift. Skal man derimot male GRP anbefales 
det, etter grundig rengjøring, bruk av flytende polyuretan 
maling. 

Vedlikehold

På grunn av glassfibrenes egenskaper, beskyttet av resinen, 
krever GRP ikke spesielt vedlikehold, selv etter  flere års 
utsettelse for ekstreme miljøer. Fargen kan derimot falme 
noe med årene i direkte sollys, men dette har liten eller ingen 
innflytelse på de mekaniske egenskapene.

All informasjon på dette arket er gitt ut ifra vårt beste vitende, 
og uten ansvar for VINK. Tekniske opplysninger bygger i stor 
utstrekning på informasjon fra forskjellige råvareleverandører.
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