
3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)  
50mm x 45,7m sort (Art.nr.:132843) 

3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)  
50mm x 45,7m sort (Art.nr.:132842) 

3M Scotchmate festeanordning. Består av hundrevis av stive kroker som fester seg til elastiske løkker. Fester seg til de 
fleste vinylmaterialer. 

Lagerføres hos oss med selvklebende bakside. 

Kan åpnes og lukkes opp til 10.000 ganger 
Langvarig eksponering for vann reduserer borrelåsens lukkingsstyrke. 

Full styrke er tilbake etter tørking. Svart tilbyr noe bedre fuktmotstand. 3M ™ Scotchmate Borrelås – SJ 3527 løkke. 
Borrelås med gummilim. 

Passer sammen med SJ 3526 krok. 

3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)  
25mm x 45,7m sort (Art.nr.:132837 

3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)  
25mm x 45,7m sort (Art.nr.: 132838) 

3M™ Hook & Loop SJ3526 (krok)  
50mm x 45,7m hvit (Art.nr.:132844) 

3M™ Hook & Loop SJ3527 (løkke)  
50mm x 45,7m hvit (Art.nr.:132845) 

       • 3M™ Scotchmate™ Borrelås

3M™ Hook & Loop Borrelås Minipack SJ352 
(Art.nr.:118265) 

Inneholder både SJ3526 (krok) og SJ3527 (løkke).  

Mål: 25mm x 5m x 2.  



3M DUAL LOCK KLAR SJ 3560 
25,4mm x 45,7m (Art.nr.:118266)
 
250 staver/kvadrat tomme. Kan brukes både utendørs og innendørs

Når de to delene av 3M Dual Lock blir trykket sammen, er det hundrevis av sopp-formede stammer som griper inn i 
hverandre. 
Dette gir en utmerket holdestyrke. (opptil 12 ganger sterkere enn borrelås-løsninger). 

Kan brukes på både faste og fleksible overflater. 

Gir rask og enkel montering og demontering. 

Ulike stamme-tettheter gir mulighet for forskjellige holdestyrker og skjærestyrker. Holdbarheten til Dual Lock muliggjør 
opptil 1000 åpninger og lukkinger. 

Leveres med lim på bakside. ( med ett unntak) Tåler vann. 

3M DUAL LOCK SORT SJ 3550 m/lim 
25mm x 45,7m (Art.nr.:116407)
 
250 staver/kvadrat tomme. Kan brukes både utendørs og innendørs 

       • 3M™ Dual Lock 

3M DUAL LOCK SORT SJ 354 x 2 sider selvkle-
bende 300 PCS/PCK 
25,4mm x 45,7m (Art.nr.:118631) 
 
200 staver/kvadrat tomme.  Sort med lim, kvadratiske biter. Kun 

innendørs bruk. 

VINK viser vei...



Tosidig kleber (PSA – pressure sensitive adhesives)  

To ting er viktige ved valg av kvalitet.  

- Har overflaten høy eller lav energi? 
- Er overflaten slett eller strukturert? 

3M™ 467MP Limoverføringstape 0,05mm   
(Art.nr.:119630) 
Bruksområde:  
Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot løsemidler og høye tempera-
turer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til sammenføying av en rekke like og 
ulike materialer som metall, maling, tre, glass og en del plast. Et godt alternativ til 
festing av navneskilt og dekorlister.  
Finnes i str.: 305mm x 55, 610mm x 55, 457mm x 165m, 610mm x 164m

3M™ 468MP rull, 610mm x 55m 
(Art.nr.:182680)
Tykkere versjon av 467MP. Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot 
løsemidler og høye temperaturer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til  
sammenføying av en rekke like og ulike materialer som metall, maling, tre, glass 
og en del plast.

       • 3M™ Limoverføringstape 

3M™ 468MP Limoverføringstape  
(1220mm x 55m) (Art.nr.:329653) 
Tykkere versjon av 467MP. Meget høy styrke og god motstandsdyktighet mot 
løsemidler og høye temperaturer. Limstyrken øker over tid. Passer godt til  
sammenføying av en rekke like og ulike materialer som metall, maling, tre, glass 

og en del plast. 



3M™ Scotch® Maskeringstape 2321 
19mm x 50m (Art.nr.:118255)
 
Kreppet papirtape til generell maskering. Sitter godt og har god holdekraft.  
Tåler temperaturer inntil +70°C i 1 time. Til innendørs bruk. 

3M™ Scotch® Maskeringstape 3434  
19mmx50m  48stk/pk (Art.nr.:120531)
 
Fleksibel tape av meget god kvalitet som møter alle krav innen maskering. Den er 
meget motstandsdyktig ovenfor løsningsmidler og vann. Kan brukes både sam-
men med vannbaserte og moderne 2-K lakker. Meget god vedheft og enkel å ta av 

og på. Blå farge gjør den lett gjenkjennelig. Tåler temperaturer opptil 110°C.  

       • 3M™ Maskeringstape 

VINK viser vei...



VHB 4910, 1mm 
(Art.nr.:118257) 

Klar tape ideel til festing av ett eller to klare materialer.  
Kan brukes ved temperaturer ned til -30°C.

 

VHB 4930, 0,64mm 
(Art.nr.:118258)  
Hvit. Kan brukes ved temperaturer fra -30C° og +90C°.  

Myk tape, kan brukes til tre, metall. Ikke plast med lav overflateenergi, som f.eks 

PP og PE. Kan brukes ute og inne

       • 3M™ VHB™ Tape 

 
3M VHB Tape (Very High Bond) er en akrylskumtape med trykkfølsomt lim på begge sider. Den akrylbaserte 
konstruksjonen gjør at tapen har en uvanlig høy styrke, formbarhet og fleksibilitet, og gjør tapene UV- og værbestandige. 
Tapene er et meget godt og økonomisk alternativ til mekaniske sammenføyninger, som nagler, skruer og sveiser. Passer 
for innendørs - og utendørsbruk. Servicetemperatur ned i -30°C. 

Rengjør overflatene med aceton eller 3M rensemiddel. All VHB tape er trykkfølsom, og trenger derfor trykk for å oppnå 
styrke. Ideell påføringstemperatur er romtermperatur (21-23°C ). Minimum 15°C.

3M™ VHB 4943F 1,1mm/12 mm + 1,1/19 mm 
(Art.nr.:108086 / 118259) 
 
Grå, formbar og meget allsidig tape. Kan brukes til de fleste overflater og kan 
monteres ned mot 0°C, noe som gjør den ideell for metall.  
Målene 12mm/19mm x 33m. 

3M™ VHB 4941 1,1mm 
(Art.nr.:300557) 

Grå, allsidig tape som passer til bruksområder med krevende miljøforhold. 
Fungerer godt på de fleste overflater og har en enorm styrke.

VHB 4952P, 1,1mm 
(Art.nr.:118260) 
 
Hvit. For aluminium, PP eller PE ( overflater med lav energi ) 
 



3M™ VHB 4957 1,6mm 
(Art.nr.:195017) 

Grå, formbar og meget allsidig tape. Kan brukes til de fleste overflater og har en 
enorm styrke. Tåler løsemidler, høye temperaturer og UV-lys. 

VINK viser vei...

3M™ VHB 5952 1,1mm 
(Art.nr.:329857) 

Svært formar dobbeltsidig tape til de fleste høy og lavenergioverflater, inkl pulver-
lakkerte flater. Fåes i breddene 9mm/19mm/25mm x 33m.

 

For pulverlakkering 
 
Formbare sorte taper med god vedheft til de fleste overflater. 
Metaller, glass, plast, inkl.PP samt pulverlakkerte overflater. 
Kan brukes ute og inne. Ned til - 30 grC. 

3M™ VHB 5925 0,5mm 
(Art.nr.:133959) 
 
Svært formar dobbeltsidig tape til de fleste høy og lavenergioverflater, inkl pulver-
lakkerte flater. Fåes i breddene 12mm/19mm/25mm x 33m. 

3M™ VHB 9473 Transfertape 0,25mm 
(Art.nr.:164768) 

Klar, tynn, dobbeltsidig tape med akryllim. Høy temperaturbestandighet. Utmerket 
til sammenføyning av tynne metallmaterialer og plast med høy overflateenergi som 
f.eks. utstillinger/displayer som krever gjennomsiktig tape. 

3M™ 9080, 0,16mm 
(Art.nr.:333014) 

Tynn dobbelklebende tape som fester til mange forskjellige materialer og vil dekke 
en rekke forskjellige bruksområder. Kan leveres i breddene 12, 19, 25 og 50mm. 

Andre dobbeltsidige taper 
 


