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Sådan monterer du dine
Lexan Thermoclear plader og profi ler

Anbring Kantprofi l 
(uden hvid PVC cover liste)
på træ/stålspær.
Drypnæse på kantprofi l anbringes uden-
for spær. Bor huller midt i profi len. Hullerne 
skal være 3 mm større end skruerne og 
max afstand er 50 cm mellem skruerne. 
Profi len fastholdes med rustfri rundhove-
det skruer (egen leverance). 
(Bemærk! Profi len skal længere ud end 
spæret.)

Anbring End Profi l for enden af 
Midt- & kant-profi l 
(evt. mod tagrende)
Bor Hul Ø 7mm til lille skrue i Midt- & 
kantprofi l max. 17 mm fra enden
Skrue anbringes oppefra og føres ned i 
fastholdelsesspor på End Profi l. 
(Bemærk! Profi len skal længere ud end 
spær.)

Anbring Midterprofi l 
(uden hvid PVC cover liste)
på træ/stålspær.
Bor huller midt i profi len. Hullerne skal være 
3 mm større end skruerne. Max afstand er 
50 cm mellem skruerne. Profi len fasthol-
des med rustfri rundhovedet skruer (egen 
leverance). 
(Bemærk! Profi len skal længere ud end 
spæret.)
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Tilpas Lexan® Thermoclear® 
pladen i længde og bredde.
Thermoclear plader kan saves med de 
mest almindelige båndsave, rundsave 
eller dekupørsave. Behold beskyttelses-
folien på. Opmærksomhed skal rettes 
på udvidelsesmulighed (både bredde/
længde).
Hold således afstand hele vejen rundt 
om pladen. 3 mm pr. løbende meter.

Tape påføres pladen i åbne ender.
Åben tape forneden.

Tape påføres pladen i åbne ender. 
Lukket tape foroven.
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Ved evt. tvivl eller specielle løsninger, kan der rettes henvendelse 
Vinks kundeservice (Byg Afd.) på tlf 89110 100.

Hvid PVC cover liste klikkes på 
midt-/kantprofi l. 
(Bemærk! Kan ikke demonteres)
Påfør glidemiddel på midt/kantprofi l & 
cover profi l for nem montage. 
1 klik  = 16 mm
2 klik = 10 mm
Herefter er montagen af taget afsluttet.

Anbring drypnæse forneden på 
pladen.
Drypnæsen tilskæres i pladens bredde. Skal 
monteres uden fastholdelse, således be-
vægelse er mulig og evt. vand kan afvande.
Thermoclearpladen kan herefter lægges 
op i konstuktionen. Indskud / afslutning 
mod mur, stern, gavl m.m. kan herefter 
udføres. Evt. indskud/afslutning, som ligger 
ovenover udføres til sidst. Drypnæse skal 
falde i hak ved End profi len. 



Med 1-2-3 beregneren fra Vink Plast guides du hurtigt igennem din tagberegnings-
proces. Lexan® Thermoclear er markedets stærkeste tagbeklædningsprodukt og 
sikrer dig en fl ot og funktionel løsning, der er let at samle og har en særdeles stor 
bæreevne. Designet uden synlige skruer sætter æstetikken i højsædet og den 
UV beskyttende akrylcoatning som fi ndes på begge sider af pladerne, sikrer at du 
ganske enkelt ikke kan vende pladerne forkert....

1-2-3... enkelt, flot og funktionelt!
www.vinktagberegner.dk
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