Sprojtestobning

Komplekse produkter gennem
en avanceret produktionsafdeling

Fra produktion af simple komponenter til komplekse pro-
dukter kombineret med avancerede robotlasninger

DD Plast fremstiller sprojtestabte emner til mange forskel-
lige brancher og er med vores store erfaring en kompetent
partner, nér virksomheder skal udvikle nye emner af plast.
Typisk indgér de plastemner, vi producerer, som elementer i
et mere komplekst produkt.

Vores maskinkapacitet har et lukketryk pé op til 420 tons
og kan sprgjtestabe plastemner med volumen op til 2500
cm3.

Alle vores stebemaskiner er udstyret med robotter, hvoraf
flere er 6-aksede. Robotterne sikrer en hgj automatiserings-
grad i produktion ved at lgse bearbejdningsopgaver eller
isestte fx basninger og beslag, sé plastemnet er klar til brug
efter stebning. Dette giver stabilitet i planlaegning og opti-
merede lgsninger med kontinuerlige processer og betyder,
at vi kan tilbyde konkurrencedygtige priser.

Fremstilling af formvaerktgj

Kvaliteten af formveerktejer er en afgerende forudseaetning
for en stabil og tilfredsstillende produktion af plastemner.
| vores projektstyring indgér ogsé indkeb og koordinering
af formfremstillingen. Vi arbejder ud fra kundens egne

Vores maskinkapacitet har et lukke-
tryk pa op til 420 tons og kan spraj-
testobe plastemner med volumen
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konstruktionstegninger, men tilbyder ogséa radgivning og 3D
tegning af veerktojer.

Vores veerktgjsmagere fremstiller mindre forme og fiksturer
og laver pa kort tid aendringer, vedligehold og reparation
af veerktagjer. Det giver vores kunder tryghed for en stabil
produktionsproces. Vi far ogsa fremstillet vaerktejer i sam-
arbejde med leverandarer bade i Danmark og Kina, som
leverer kvalitetsvaerktejer i stél og aluminium.

Kontakt Henrik Christian Maller pa +45 40 14 61 19 eller
via email: henrik.christian.moller@ddplast.dk for nsermere
information.




