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PE er generelt et plastmateriale med mange 
fordeler i Norges kalde og våte klima.  
Uten merkbart vannopptak brukes 
materialet ofte til ulike løsninger offshore og 
til båt- og bryggeproduksjon.  
Materialet er i tillegg meget prisgunstig.  

Generelle egenskaper for PE

 • Høy seighet, selv ved lave    temperaturer 
 • Lav tetthet 
 • Høy kjemikalieresistens 
 • Høy korrosjonsmotstand 
 • Gode gli egenskaper (PE500 og PE1000) 
 • Høy slitestyrke (PE 1000) 
 • Lang levetid 
 • Minimal vannabsorpsjon 
 • Fremragende elektriske 
isolasjonsegenskaper (Naturfarget PE)

Næringsmiddelgodkjenning

SIMONA® PE100 (natur, sort, blå 340), 
SIMONA® PE-HD (natur, sort, grå 1056), 
SIMONA ® PE500 (natur) og SIMONA® 
PE1000 (natur) er i samsvar med kravene 
til German Food and Feed Code (LFGB), 
i tillegg til de Europeiske direktivene 
2004/1935/EC og 2011/10/EC i deres 
nåværende versjon (EC/2018/7).  
 
Simona produserer i henhold til good 
manufacturing practice for materialer som 
har som hensikt å komme i kontakt med 
matvarer

Bruk utendørs

PE i sort utførelse kan benyttes ute da disse 
kvalitetene er UV bestandige. Normal levetid 
for disse materialene utendørs er 10 år eller 
mer. PE i natur (hvit) og grå er normalt kun 
egnet for innendørs bruk.  
 
Materialet kan tilsettes additiver som gjør PE 
natur (hvit) og grå UV resistent mot sol- og/
eller kunstig UV-lys.

Viktige egenskaper for ulike kvaliteter av PE

SIMONA® PE100 

og SIMONA® 
PEHD (300)

Kontinuerlig 
servicetemperatur - 50°C til 70°C

 
Krystallinsk 
smeltetemperatur ca. 130°C

Termisk  
nedbrytning

 
 ca. 300°C

Temperaturer

Sveisbarhet

Vi regner kvalitetene PE 63, PE 80, PE 100 
og Simona® PE-HD som sveisbare. PE500 
og PE1000 anser vi som ikke sveisbare, 
fordi det er vanskelig å få til og det krever 
mye erfaring.

Bruker man ulike kvaliteter av sveisbar 
PE så kan disse sveises mot hverandre 
forutsatt at den såkalte Melt Flow 
Ratio (190/5) er mellom 0,2 og 1,7. Om 
smelteindeksen på ulike kvaliteter er ulik må 
man i disse tilfellene ofte «prøve og feile» for 
å finne rett sveisetemperatur.

Det er kun tanker som er sveiset sammen 
av bare PE100 materiale som kan 
godkjennes i henhold til sveisestandarden 
DVS (Deucther Verein für Schweisstechnik). 

Vink anbefaler at PE100 sveises mot PE100 
ved bruk av sveisetråd i PE100. På denne 
måten har man et homogent materiale med 
like smelteindekser.  
 
Krypegenskaper 
 
Alle PE-kvaliteter vil flyte/krype/sige over tid. 
Krypdata er påkrevd i hht. DIN 8075 for å bli 
godkjent i hht. DVS.  
Krypdata sier noe om langtids effekter på 
materialet under belastning (ved 20°C over 
50 år). Dette er oppgitt for PE100, men ikke 
for Simona® PE-HD.



Sertifikat (sporing) 
 
Alle plater leveres med en klistrelapp på 
hvert produkt med batch-nummer påført. 
Dette batch-nummeret sikrer sporbarhet.

Et 2.2 Sertifikat er en erklæring fra 
produsent om at produktet er i samsvar 
med gitte normer, men inneholder ikke 
spesifikk testing av levert batch. Et 2.2 
sertifikat er gratis og kan leveres for alle PE 
plater. 

 
 
Et 3.1 sertifikat viser resultatet av spesifikke 
tester av levert batch og at disse er innenfor 
gitte standarder. Pris for et 3.1 sertifikat 
avhenger av hvor mange spesifikke tester 
det er behov for. Ved behov for 3.1 sertifikat 
så må det oppgis ved bestilling av varen. 
3.1sertifikater er ikke tilgjengelige for alle 
varianter og kan f.eks. ikke leveres med en 
Simona ®PE-HD.

Sertifikatene for PE er gitt i henhold til DIN 
EN 10204 

Viktige data for ulike kvaliteter av PE

Kategorisering av PE kan gjøres på ulike 
nivåer. Det overordnede nivået er på tetthet 
der det skilles mellom High Density PE og 
Low Densitiy PE. 

På sveisbar PE kategoriserer man ofte med 
bruk av definisjonen for kryp, der PE63 viser 
til kryp i hht. DIN 8075 som er på 6,3 N/
mm2, PE80 er på 8,0 N/mm2 og PE100 er 
på 10 N/mm2. For Simona® PE-HD er ikke 
kryp definert. 

Det er også ganske vanlig å definere såkalt 
sveisbar PE basert på Molvekt. All såkalte 
sveisbar PE har molvekt på over 300.000g/
mol og går under samlebetegnelsen PE300. 
(Både PE63, PE80, PE100 og Simona® 
PE-HD er i denne kategorien, men de er da 
ulike på andre områder.) 

Tetthet g/cm3 0,945 – 0,970 ( High Density PE)

0,915-
0,935  
(Low 

Density 
PE)

PE Kvalitet: PE63 PE80 PE100 Simona®  
PE-HD PE500 PE1000

Kryp i hht. DIN 
8075 [N/mm²] ≥ 6,3 ≥ 8,0 ≥ 10 Ikke definert Ikke definert Ikke definert

Mol vekt [g/mol] > 300 000 > 300 000 > 300 000 > 300 000 > 500 000 > 1 000 000

Slagsfasthet 
med hakk [kJ/
m³]

Sort: 25
16 - -

Natur: 21

Hardhet [N/mm²] 40 43 - -

Sveisbarhet Ja Ja Ja Ja Vanskelig Vanskelig Ja

Godkjenning i 
hht. DVS Nei Nei Ja Nei Nei Nei

Typiske data som kan oppgis/testes:

Smelteindeks [g/10min] DIN EN ISO 1133

MFR-Støpemateriale [g/10min] DIN EN ISO 1133

Densitet [g/cm³] DIN EN ISO 1183-1

Strekkfasthet ved brudd [N/mm²] DIN EN ISO 527-2

Forlengelse ved brudd [%] DIN EN ISO 527-2

E-modul [N/mm²] DIN EN ISO 527-2

Krymping i langsgående retning [%] ISO 11501
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