
Teknisk Datablad - GRP

Testmetode Enhet Ortho Iso Vinyl

Flere farger Flere farger Rød, gul

Støpt Støpt Støpt

% 35 35 35

% 33 - 35 33 - 35 33 - 35

% 35 35 35

DIN 51130 R13 R13 R13

Nei Ja Ja

°C 70 105 110

°C -80 -80 -80

ASTM E84 Klasse 1, < 25 Klasse 1, < 25 Klasse 1, < 25

NF P 92-501 - M1 M1

Atmosfærisk 

korrosjon
Veldig bra Utmerket

Spenn 25mm 30mm 30mm 38mm 38mm 50mm

[mm] 38 x 38mm 38 x 38mm 20 x 20mm 38 x 38mm 20 x 20mm 50 x 50mm

500 710 888 1 148 2 022 2 941 3 492

600 479 596 791 1 531 1 765 2 710

700 385 508 569 1 170 1 591 2 085

800 272 410 497 958 1 356 1 733

900 248 337 423 766 1 071 1 419

1000 188 296 389 705 935 1 292

1100 166 250 309 630 809 1 091

1200 157 227 264 568 - 1 031

Spenn 25mm 30mm 30mm 38mm 38mm 50mm

[mm] 38 x 38mm 38 x 38mm 20 x 20mm 38 x 38mm 20 x 20mm 50 x 50mm

500 2 565 3 476 4 424 7 518 12 500 15 662

600 1 484 2 012 2 560 4 351 6 667 9 063

700 935 1 267 1 612 2 740 4 667 5 708

800 626 849 1 080 1 836 2 587 3 824

900 440 596 759 1 289 2 045 2 685

1000 321 435 553 940 1 587 1 958

1100 241 326 415 706 1 264 1 471

1200 168 251 320 544 873 1 133

Høyde Maske Åpning Ca. vekt

[mm] [mm] [%] [kg/m
2
]

25 38 x 38 68 12,1

38 x 38 68 13,8

20 x 20 42 18,0

38 x 38 68 18,2

152 x 25 68 13,8

50 50 x 50 71 20,7

Mekaniske egenskaper:

Jevnt fordelt last [kg/m]

Tabellen oppgir last som utgjør 1% 

nedbøyning i forhold til 

spennlengde

Kjemikalieresistens

Verdiene i dette databladet er retningsgivende.  Tekniske opplysninger i Vink sine datablader er hentet fra Vinks forskjellige leverandører. Det tas forbehold om 

skrivefeil eller unøyaktigheter i oversettelsen. Vink tar også forbehold om at dataene kan variere noe ut i fra hvilken leverandør Vink til enhver tid benytter. Er noen 

av verdiene kritiske i forhold til bruksområde bør Vink kontaktes før leveranse for å få et datablad for det konkrete produktet som leveres.
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Punktlast [kg]

Tabellen oppgir last som utgjør 1% 

nedbøyning i forhold til 

spennlengde

Tillatelig brukstemperaturt:

   - Minimum

   - Klassifisering

Termiske egenskaper:

Generelle egenskaper:

DNV sertifikat tilgjengelig

Farge

Fremstillingsmetode

Innhold:

Sklisikkerhet

   - Resin

   - Glass (Type E)

   - Brannhemmende og UV stabiliserende midler

   - Maksimum

   - Flammespredning

Brennbarhet:
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