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STADUR Easyprint
RETT OG SLETT ANNERLEDES! 

PVC fri lettvektsplate beregnet på print 
og skiltmarkedet.
Den rene hvite overfl aten, 
kombinert med lav vekt og mange 
formingsmuligheter, gjør dette 
materialet til ett godt valg.

Vær og fuktighetsbestandig, for - 
innen og utendørsbruk (inntil 2 år)
God stivhet kombinert med lav - 
vekt
Hvit, matt overfl ate gir - 
førsteklasses print resultat. 
Ripefast overfl ate- 
Leveres med tosidig - 
beskyttelsesfolie
Kan freses og skjæres med - 
V-spor, noe som gir gode 
formingsmuligheter.
Tåler temperaturer -20grC - + - 
120gr.C
Mijøvennlig- 

BRUKSOMRÅDER

• Digital print
• Silketrykk
• Innendørs skilting
• Utendørs skilting
• Foto montering, laminering
• Messe – skilt, vegger 

LAGERPROGRAM

2440 x 1220mm  - 10mm
3050 x 2030mm - 5mm
3050 x 2030mm - 10mm
3050 x 2030mm - 19mm
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Behandlings instruksjoner

FRESING/ V-SKJÆRING
• Manuell overfres
• Stasjonær over- og underfres
• CNC fres
• Skjærefreses (90-135gr.) avhening av 
ønsket vinkel.
• Enkel å bøye etter skjæring

SKJÆRING/KUTTING/
HULLING
• Manuell sirkelsag
• Stasjonær sirkelsag
• Stikksag
• Skjæreplotter
• Spiralbor

LAGRING/TRANSPORT/
PAKKING
• Platene må lagres flatt og tørt
• Enkeltplater må løftes av pall, og ikke 
dras over kanter.
• Vær nøye så plater ikke bøyes når de 
fraktes.
• Platene må beskyttes mot direkte 
solllys og støv ved lagring

FRESING/ MØNSTER FRES
• Manuell sirkelsag
• Stasjonær sirkelsag
• CNC fres
• Mange forskjellige former kan skapes 
ved hjelp av fres og sag.

DIGITAL PRINT/MAILING/
LAMINERING
• Kan printes direkte uten forbehand-
ling
• Silketrykk
• Kan males med akrylmaling
• Utmerket vedheft ved laminering

KANT BESKYTTELSE
• Kanter kan beskyttes med U-profil i 
plast eller aluminium.
• Plater kan festes sammen med U-
profiler
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